
Las nuevas bombas de agua Fleetrite® 

fabricantes de equipo original y exceden 
la calidad de otros productos similares. 
Su diseño aprobado incluye una carcasa 
maquinada con alta precisión, cubos, 
cojinetes, sellos e impulsores para 

adecuado para obtener enfriamiento y 
duración óptimos.

Sus materiales de alta calidad aportan un 
cuerpo más fuerte y mayor durabilidad 
así como alta resistencia a la corrosión.  
Todos los productos de esta gama están 
aprobados para el mercado de refacciones.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

100% NUEVAS (no son reconstruídas)

torque y carga, aportando mayor durabilidad. 

contra fugas de refrigerante.

Incluye empaques y sellos anulares para su 
instalación.

Aprobada para instalarse en talleres de servicio de la 
red de Distribuidores International.

GARANTÍA DE 1 AÑO, 
SIN LÍMITE DE KILOMETRAJE.

BOMBAS DE AGUA



Núm. de parte 
FLEETRITE

Cruce de Ref.
INTERNATIONAL

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN

FLT1809374 1809374C94
Bomba de agua 

International para 
motores en V

Camiones con motores de 
6.9 y 7.3 litros  (1983 – 1994)

FLT735327 735327C91
Bomba de agua 

International para 
motores en línea

Camiones y autobuses con 
motores DT466A, DT466B 

y DT466C (fabricados antes 
de octubre de 1991)

FLT1830606 1830606C94
Bomba de agua 

International para 
motores en línea

Camiones y autobuses con 
motores DT466, ST y HT 

(2000 – 2003)

FLT1889249 1889249C91
Bomba de agua 

International para 
motores en V

Camiones y autobuses con 
motor T444E (fabricados 

después de octubre de 1994 
hasta 2003)

FLT1843723 1843723C91
Bomba de agua 

InterWnational para 
motores en V

Camiones con motores de 
4.5 litros y MaxxForce® 5 

(2004 – 2009)

FLT1845002 1845002C91
Bomba de agua 

International para 
motores en V

Camiones con motor VT365 
(2002 – 2006)

FLT23505895 23505895 Bomba de agua
Camiones con motor

Detroit Diesel Serie 60/50

FLT23522721 23522721 Bomba de agua 
Camiones con motor

Detroit Diesel Serie 60

FLT1815538 1815538C91
Bomba de agua 

International para 
motores en línea

Camiones y autobuses con 
motores DT466C, con impulsor 
de ventilador enroscable, todos 

los camiones y autobuses 
(fabrica dos después de 

octubre de 1991)

FLT1700594 1700594C92
Bomba de agua 

International para 
motores en V

Camiones y autobuses con 
motor de 9 litros (1983 – 

1987)

FLT1842665 1842665C93
Bomba de agua 

International para 
motores en línea.

Camiones y autobuses con 
motor I313 de 6 cilindros  

(2004).


